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Nos locais onde existam instalações elétricas, hidráulicas ou outros serviços,

etc,, acima do forro, o mesmo só poderá ser executado depois de vistoriadas,

aprovadas e testadas estas instalações ou estes serviços.

Nos pontos críticos, ou em locais solicitados pela FISCALIZAÇÃO, bem como

em outros pontos em que o Construtor/Contratado julgar necessários à

estabilidade do forro, deverão ser acrescentados reforços.

O acabamento dos forros deverá ser executado acabamento de forro em pVC

em todo o perímetro dos ambientes

Na entrega final das obras o forro deverá estar limpo.

Os ambientes que receberão forro em pVC, pode ser encontrada no quadro

de acabamentos da edificação, no proieto arquitetônico.

9,4 MOLDURA DE PVC

A moldura de PVC será instalada em todo o peímetro do ambiente aonde

será instalado o forro PVC. A moldura deve ser instalada de modo que emende com

a parede e forro, não formando cantos ou superfícies que podem acumular

suieiras. Deverá ser perfeitamente alinhado e acabado, tendo a mesma tonalidade

amolduraeoforro.

9,5 TAMPO DE GRANITO PARA BANCADAS ESPESSURA 2,5CM CINZA

Será executado instalação tampo de granito cinza polido. Esses tampos serão

instalados nos seguintes ambientes:

(Ver detalhamento em proieto arquitetônico.)

r Laboratório de Ciências;

o Sala dos Professoresl

r Sanitário Feminino e Masculino alunos bloco educacional;

SUPE
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íO ACESSIBILIDADE

Todos os itens referentes a acessibilidade, vide memorial descritivo

especif ico de acessibilidade

rí sERVtçOSCONTRUTTVOSCOMpLEMENTARES

11.1 ESPELHO

A altura de instalação dos espelhos deve ser em posíção inclinada a to" em

relação ao plano vertical, com a borda inferior a r,oom do piso acabado, nos

banheiros PCD masculino e feminino do bloco educacional e pCD masculino e

feminino da sala dos professores.

Enquanto os espelhos do banheiro feminino e masculino do bloco

educacional devem ser instalados com a borda inferior a 2ocm do frontão da

bancada da pia.

Os espelhos cristais de 4mm sem emolduramento serão fixados em frente

dos lavatórios sem coluna. Tomar o devido cuidado na colocação dos espelhos

para não ter problemas de fissuras nas tubulaçôes de água, visualizar sempre os

projetos complementares antes da colocação dos mesmos.

-11,) LOUSA DE VIDRO SERIGRAFADO BRANCO;

Será instalado lousa nas dimensões 4,oox1,1om em quadro de vidro

temperado e lamínado com película branca 6mm. Sua fixação será através de

botão cabeça de latão de r,5" a o,9om do piso acabado conforme Caderno de

Detalhes.

Esse quadro será provido de aparador de ferro com quinas arredondadas

com pintura automotiva branca, cantoneira de zxz. A fixação será através de

parafuso com bucha a o,9om do piso acabado. O posicionamento será nas salas de

aula conforme planta de layout do proieto arquitetônico.

Ver detalhamento no Cademo de Detalhes.

SUPE

Fls: _
Rub:

Página 33 de 35



(()
fri

ESTADO DE MATO GROSSO
PR"EFEITURÁ MUNICIPAL DE RONDOI.JiNDI,A

SUPE

Fls: 

-Rub:

Figura 17: quadro serigrafado. Fonte: Coogle Figura i8: imagem iluírativa. Fonte:6ooglê

11.3 PROTEçAO DE qUtNA TtpO CANTONETRA 1" EM ALUMíNtO;

Será instalado proteção de quina tipo cantoneira de r" em alumínio nas

quinas dâs paredes do sanitário masculino, feminino e sala dos professores. Ver

locação e detalhamento em projeto arquitetônico,

Figura r9 e 2o: lmagem ilustrativa dê Proteção de quina tipo cantoneíra. Fonte: Coogle
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11,4 BANCO DE MADEIRA

Banco constituído por estrutura metálica de sustentação para o assento em

aço galvanizado de O8omm, com pintura em esmalte sintético, cor grafite, e perfil

U, em chapa dobrada. Seu assento e encosto deverá ser de madeira de lei, ltaúba,

de 4omm de espessura. A fixação do assento será com parafuso e a fixação do

banco será no bloco de concreto.
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As diretrizes construtivas e especificações do banco devem seguir as

instruções do detalhamento do Cademo de Detalhes.

DrsPosrçÕEs FtNAts;

Poderão advir alterações no empreendimento em função da legislação ou

normas das companhias concessionárias. As medidas intemas dos ambientes Íicam

sujeitas a uma variação, para mais ou para menos, de até 5%, em decorrência da

execução e/ou dos acabamentos a serem utilizados.

Pequenas alterações, em função de melhores soluções técnicas ou

estéticas, poderão ser introduzidas no proieto sem alterálo substancialmente.

A definição de fabricantes, fornecedores e tipos de matareis, destina-se a

estabelecer um padrão de qualidade podendo, de acordo com necessidades

técnicas, legais ou dificuldades de aquisição, incluir outros materiais de outros

fomecedores com car:rcterísticas iguais, similares ou superiores aos inicialmente

citados.

Todos os serviços de ampliação e reforma deverá ser acompanhada por

Arquiteto e Urbanista habilitado e registrado no CAU - Conselho de Arquitetura e

Urbanismo ou Engenheiro habilitado e registrado no CREA- Conselho de

Engenharia, e Agronomia.

97{2Dn0

Janete Moreira Lopes

Engenheira Civil

Crea:9742 D/RO

SUPE

Fls: 

-Rub:

Página 35 de 35



(()
Ã

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOTÂNDIÁ

SUPE

Fls: _
Rub: 

-

COVERNO DE MATO CROSSO

MEMORIAL DESCRTTTVO DE ARQUTTETURA

coNSTRUçÃO DO pRÉDrO DA ESCOI-A MUNtctpAL NOVA PADRÃO 12

SALAS, LOCALTZADA NO MUNTCíplO DE RONDOLÂNDtA - MT

(rMP|-ANrAçÃO)

Outubro de zoz3 - Rondolândia, MT
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O presente memorial tem por obietivo descrever a proposta arquitetônica

para a construção da ESCOLA MUNICIPAL NOVA PADRÃO 12 SALAS, que será

implantado na cidade de Rondolândia - MT. Possui também a finalidade de

especificar os materiais a serem aplicados na execução do proieto de arquitetura

proposto, orientando os serviços construtivos necessários à execução da obra.

O proieto arquitetônico, foi desenvolvido, tendo como base a demanda de

construção da unidade escolar com programa de necessidade elaborado pela

SEDUC-MT. A proposta contempla a implantação de uma escola, com quadra

poliesportiva coberta, bloco educacional com 12 salas de aula, bem como

refeitório, situada em um terreno de 6.425,37l m,, e 3.o51,o7 m, de área construída

total, em consonância com o proieto arquitetônico, proietos de acessibilidade,

estrutural, hidrossanitário, elétrico, SPDA (Sistema de Proteção Descargas

Atmosféricas), combate a incêndio e gás (vêr proietos).

A proposta arquitetônica, tem como objetivo garantir aos espaços intemos o

conforto ambiental, acessibilidadê nos ambientes, atendendo assim as

necessidades dos usuários. Os ambientes possuem acabamentos de qualidade,

dentre outras com as quais espera-se tornar o local atrativo e dinâmico para a

comunidade no intuito de diminuir o vandalismo e promover o convívio social e a

prática de esporte e lazer.

Para o melhor desenvolvimento do projeto foram respeitadas diversas normas

tais como a: NBRgoSo (norma de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços

e equipamentos urbanos), Decreto n" 5296 (lei de acessibilidade), NBR 9o777

(5aídas de Emergências em Edificações), etc.

TNTRoDUçÂO
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DADOS FíSICOS DA OBRA
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Tipo de Obra: Educacional

Número de Pavimentos: r

O projeto em questão refere-se à construção da unidade escolar e deverá ser

executada de acordo com o estabelecído neste memorial e nas quantidades
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especificadas em planilha orçamentária e proieto complementares quê acompanham

este proieto.

LOCALTZAçÃOI

A ESCOLA MUNICIPAL NOVA PAO nÃO rz SALAS será implantada no terreno

localizado na cidade de Rondolândia - MT, na qual possui dois acessos: Acesso

principal de pedestres pela Rua José Raimundo da Silva e acesso secundário de

veículos pela Rua Rio Madeira, conforme figura or.

F

}

:

Figura r- Localização do terreno
Fonte: Googlê Mâpes
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2 CENERALIDADES

A obra será executada integral e rigorosamente em obediência às normas e

especificações contidas neste Memorial, bem como ao proieto completo

apresentado, quanto à distribuição e dimênsionamento e ainda aos detalhes

técnicos e arquitetônicos em geral.

Ao presente memorial referente ao Projeto Arquitetônico, deverão ser

acrescidos os Proietos.

Todos os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados,

qualificados, e com o acompanhamento de pessoal habilitado, empregando-se

técnicas com obietivo de obter alto nível de qualidade, com mão-de-obra

competente e capaz de proporcionar tecnicamente resultados satisfatórios e

acabamento esmerado. A obra será executada de acordo com as Normas

Brasileiras da A.B.N.T. e Códigos de Posturas Federais, Estaduais, Municipais e

condições locais, portanto, a obra deverá ser executada de acordo com o

estabelecido neste memorial, proieto arquitetônico e nas quantidades

especificadas em planilha orçamentária.

Os materiais empregados na obra serão comprovadamente de excelente

qualidade, de procedência e padrão assegurados proporcionando um trabalho

final confiável. Não serão aceitos materiais sem identificação de fornecedor ou

sem certificado de qualídade.

2.1 DESENHO

As cotas, níveis e detalhes dos desenhos serão obedecidos rigorosamente. As

cotas estão em metros.
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2.2 MODTFTCAçÔES

Não serão toleradas modificaç6es nos proietos, nos Memoriais Descritivos e

nas especificaç6es de materiais sem a autorização, por escrito, dos respectivos

responsáveis.

2.) CRITÉRIO DE SIMILARIDADE

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira

qualidade, sendo reieitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações

fornecidas.

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada e

aprovada previamente pela FISCALIZAÇÃO a respeito de sua utilização, devendo

ser registrado a decisão no diário de obras. O Construtor obriga-se, no entanto, a

demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a

apresentação de laudos comprobatórios ou testes de ensaio, que atestem as

mesmas características e mesmas especificações.

2.4 FlscALtzAçÃo E DocUMENTOS DA OBRA

O Proprietário designará para acompanhamento das obras, engenheiros,

arquitetos e seus prepostos, para exercerem a FISCALIZAçÃO de modo a orientar

sobre questões técnicas da obra, sem que isto implique em transferência de

responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e exclusivamente

de competência do Construtor/Contratado.

Obriga-se aínda o Construtor/Contratado a manter no canteiro de obras um

livro denominado "DlÁRlo DE oBRAS", onde se anotarão os serviços em

execução no dia, condições do tempo e quaisquer outras anotações julgadas

oportunas pelo Construtor. A FISCALIZAçÃO terá acesso direto a esse livro,

podendo também nele escrever tudo que lulgar necessário, a qualquer tempo.

Em caso de divergência entre proietos de datas diferentes, prevalecerão

sempre os mais recentes.

Página 10 de 42



(()
Ã

ESTADO DE M.ATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPÂL DE RONDOI.iiNDIA

SUPE

Fls:

Rub

2.5 EqUtPAMENTOS E FERRAMENTAS

O Construtor/Contratado obriga-se a empregar todos os equipamentos e

ferramentas necessárias à boa execução dos serviços. para a sua utilização,

deverão ser observadas todas as recomendações com relação à segurança do

trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho. O construtor deverá

verificar periodicamente as condições de uso dos diversos equipamentos, não se

admitindo atraso no cumprimento de etapas em função do mau funcionamento

de qualquer equipamento. Os equipamentos deverão ser operados por

profissionais especialízados, a fim dê se evitar acidentes.

Caso seia necessário o uso de algum equipamento que não seia de propriedade

do construtor, este será obrigado a sublocá-lo imediatamente, visando não se

observar atrasos na execução dos servíços.

2.6 EQUIPAMENTOS DE SEGURANçA

O Construtor/Contratado se obriga a manter na obra todos os equipamentos

de proteção individual, "8P.1.", necessários à execução dos serviçoS. Serão

observadas as norrnas pertinentes ao assunto. portanto, não sená admitido:

a) Nenhum funcionário sem o uso correto de,,E,P,l,'.

b) O uso de "E.P.l" em mau estado de conservação.

Deverá ainda ser prêvisto no cantêiro de obras a colocação de extintores de

incêndio em locais estratégicos previstos por profissional gabaritado.

Página 1í de 42

As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

O presente memorial apresenta a descrição de cada serviço solicitado e

quantificado na Planilha Orçamentária,



(()
SUPE

Fls: 

-Rub: 

-

Ãi
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURÂMUNICIPALDE RONDOLÂNDIA

, sERVrçOSPRELTMTNARES

3.1 PLACA DE OBRA

Será de responsabilidade da contratada providenciar a confecção e Íixação das

placas de obra do governo, e da contratada, contendo a descrição dos

responsáveis técnicos pela elaboração dos proietos e execução. A placa com a

relação dos profissionais devení ser fixada em local visível, de acordo com a

resolução n" r98, de i5 de abril de tg7t, emitida pelo CONFEÀ de acordo com o

seguinte parâmetro para obras com valor até R$ l5o.ooo,oo (dimensão

u,5oxr,:5m) e para obras com valor acima dê Rg 35o.ooo,oo (dimensão 5,oo x

2,5o). A placa do govemo deverá ser fabricada conforme detalhe abaixo.

Governo de
Mato Grosso

Uo!.|ê d. P ed ó. 0ôro
pro CorftriE d. Ca'6

!c'rc vu 'r r:r

Figura z- Modelo da Placa de Obra

3.2 LtcAçoES pROVtSóR|RS

Para o início da obra, deverão ser feitas as ligações provisórias de água/esgoto

com escavação, inclusive reparo do pavimento logradouro público; e luz e força,

com a instalação dos quadros de entrada necessários sob responsabilidade da
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empresa contratada. Taís ligações devem obedecer rigorosamente às prescrições

da Concessionária local. Fica também a cargo da empresa contratada a solicitação

do pedido.

Os consumos decorrentes da utilização da ligação provisória correrão por

conta do Construtor/Contratado e, este, também deverá providenciar o

desligamento das instalaç6es provisórias ao término da obra.

).3 FECHAMENTO DE CANTETRO

O fechamento do canteiro de obra seÉ realizado através de tapume de

telha metálica, portanto deverá ser executado antes dos demais trabalhos.

O canteiro de obras deverá ser instalado atendendo as normas de

segurança do trabalho e do código de obras local.

).4 TNSTALAçÃo DE PRoTEçÃo

É de responsabilidade da contratada a execução dos andaimes e das

proteções necessárias, assim como sua segurança, atendendo as prescrições da

NR-18.

Tais materiais deverão ser previstos nos custos dos respectivos serviços,

sendo que os custos com aquisição e/ou locação, guarda, transporte e eventual

manutenção correrão por conta da contratada.

3.5 TRANSPORTE DE MATERtAtS E EqUtpAMENTOS

O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou

serviços será de responsabilidade da contratada.

].6 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

A área de trabalho deverá ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo

ser instalados containers específicos para o uso de entulhos.
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Os containers com entulhos deverão ser periodicamente (no máximo t vez

por semana) removidos do canteiro e encaminhados às áreas de deposição

liberadas pelo órgão municipal competente.

Todo o entulho da obra deverá ser periodicamente retirado com Caçambâ

Bota Fora 6,oomr.

).7 LIMPEZA DO TERRENO

Na área a ser edificada, conforme planta de implantação apresentada,

deverá ser feita a limpeza manual do terreno, sendo que a mesma deverá ser a

primeira providência ao se iniciar a obra.

A limpeza a que se refere este item consiste na remoção de elementos tais

como entulhos, matéria orgânica, etc., além dos serviços de capina, destocamento

de arbustos e eventual queima de resíduos, de modo a não deixar raízes, tocos de

árvores ou qualquer elemento que possa preiudicar os trabalhos ou a própria obra.

Só poderão ser retiradas as árvores que esteiam indicadas em proieto ou

que por ventura, estiverem causando problemas à locação da obra, as que após

análise de sua condição, for comprovado estarem condenadas ou aquelas que

forem recomendadas pela FISCALtZAçÃO.

1.8 ANDATMES E PLATAFORMAS

Caberá à contratada a locação e montagem de andaimes e passarelas de

tipo mais adequado para execução dos serviços descritos nesta especificação.

A montagem exige mão-de-obra especializada, e deveni seguir a noÍTna

NBR 6494/1990 - Segurança nos andaimes.

Deverá ser obrigatória a instalação de telas de proteção nos andaimes,

fabricadas em fios de polietileno onde a sua função é proteger queda de

Íerramentas, detritos e reboco da obra, oferecendo segurança aos trabalhadores,

transeuntes e vizinhança, fornecidos em rolos padrões de J,oom x 50,oom.
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A madeira a ser usada para €onstrução das passarelas, escadas e rampas

deve ser de boa qualidade, sem apresentar nós e rachaduras que comprometam

sua resistência, estar seca, sendo proibido o uso de pintura que encubra

imperfeições.

3.9 MOVIMENTAçAO DE TERRA

Devido as condições de desnivel do terreno, onde será realizada a implantação da

escola, foi necessário realizar o levantamento topográfico, definindo as seções

tranversais e tabelas de corte e ateÍTo, considerando a implantação da Escola,

refeitório, quadra poliesportiva e demais elementos sob forma de Platô, para

solucionar o problema de desnivel topografico. Desta forma será realizados os

serviços de limpeza da camada vegetal e e movimentação de terra conforme a

imagem o2.

Limpêzâ e raspagem superfkial

Em todos os locais de implantação do proieto, será feita umâ raspagem superficial de

onde será retirada uma camada vegetal de o,zo m de espessura para que se possa

atíngir o solo limpo. É necessário que seia verificarin loco se após a remoção indicada,

toda a camada orgânica foi removida do terreno. A remoção desse solo vem da

necessidade de se retirar totalmente a vegetação, e a camada de terra vegetal, onde

se encontram raízes, solos humosos, ou qualquer outro tipo de impurezas que

possam prejudicar as condições ideais previstâs na análise de solo. Esta camada

superficial consiste em uma estimativa inicial. Para uma melhor precisão do projeto

apresentado é fundamental um novo levantamento topográfico após a limpeza e

compatibilização do proieto. O material de bota fora não deve ser utilizado como

material de aterro, recomendando-se, portanto, que este seia distribuído
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superficialmente nas regiões onde não haverá futuras implantações, visando não ter

necessidade de longos carregamentos com o material.

Movimentos de corte e aterro

Foram desenvolvidos os cálculos em seções transversais e longitudinais das vias e

platôs proletados, retificando-se assim as curvas de nível do terreno natural. Deverão

ser previstas escavações abaixo das cotas dos platôs de corte quando for constatada,

através de perfis geotécnicos ou visualmente, a presença de material inadequado

para suporte as cargas atuantes sobre os pavimentos.

O material de escavação não poderá serdisposto próximo da crista de taludes,

o mesmo deverá ser transportado até bota-fora ou até área de estocagem definida

de forma a evitar risco de instabilidade dos mesmos. A superfície a ser aterrada,

deverá ser previamente escarificada até uma profundidade de r5,o cm para garantir a

aderência do corpo do aterro ao terreno natural e a homogeneidade do mesmo, O

lançamento das primeiras camadas de aterro deverá ser aprovado pela fiscalização

após inspeção da camada de apoio. Os aterros serão lançados e compactados em

camadas com espessura máxima de 2o cm, medida antes da compactação. As

camadas de aterro deverão atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio

Proctor Normal. Todas as vias de acesso ao empreendimento deverão ser

concordadas topograficamente para dar-se continuidade aos greides das vias

existentes, sendo assim, deverão ser executados cortes, aterros, preparo e

regularização das plataformas das vias, com a finalidade de suavizar as rampas e

otimizar todo o conjunto viário da área em questão. Os detalhes técnicos e executivos

dos serviços de movimentação de solo, contendo as respectivas dimensôes dos

cortes e aterros a serem executados deveráo ser observados no proieto em anexo. O

resumo do volume da movimentação de solo para têÍraplenagem das vias do

empreendimento está em anexo em planilha com os respectivos cálculos. Em relação

a jazida de empréstimo e bota fora, será executado dentro do empreendimento uma
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jazida de solo proveniente da movimentaçáo de solo com Íunção exclusiva de atender

as obras do empreendimento.
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4 PROJETO COMO CONSTRUíOO 1"nS BUTLT',)

Ao final da obra, antes de sua entrega provisória, a contratada deverá

apresentar o respectivo "as built", sendo que a sua elaboração deverá obedecer

ao seguinte roteiro:

1", Representação sobre as plantas dos diversos proietos, denotando como os

serviços resultaram após a sua execução (as retificações dos projetos

deverão ser feitas sobre cópias dos originais, devendo constar, acima do

selo de cada prancha, a alteração e respectiva data);

2'. Cademo contendo as retificações e complementaçóes das Descrições

Técnicas do presente cademo, compatibilizando-as às alterações

introduzidas nas plantas.

Não será admitida nenhuma modificação nos desenhos originais dos

proietos, bem como nas suas descriçóes técnicas.

Desta forma, o "as built" consistirá em expressar todas as modificações,

acréscimos ou deduções havidas durante a construção, devidamente autorizadas

pela fiscalização, e cuios procedimentos tenham sido de acordo com o previsto

pelas dísposições gerais deste cademo.

5 LocAçAo

A locação da obra deveá ser feita em obedíência aos desenhos e proretos

com o auxílio de equipe de topografia, e deverão ser rigorosamente obêdecidas as

cotas e níveis indicados.

À contratada caberá a responsabilidade pela aferição das dimensóes dos

alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do

proieto, com as reais condições encontradas no locâ1.
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Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os

elementos de proieto, a ocorrência será objeto de comunicação por escrito a

fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito.

A ocorrência de erro na locação da obra, implicará parà a contratada,

obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modiÍicações,

demolições e reposições que se tomem necessárias, a iuízo da fiscalização,

ficando, além disso, suieita às sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada

caso particular, de acordo com o contrato.

A locação compreende além de mão de obra, o fomecimento de todo

equipamento e materiais (gabaritos e outros) necessários a execução dos serviços.

lmplantar marcos para a demarcação dos eixos e a locação será global

sobre um quadro de madeira tipo gabarito de tábuas corridas pontaletadas ã cada

2,oom com 2 utilizações e afastamento de r metro que envolva o perímetro da

edificação a ser construído. A locação da implantação e situação do bloco dentro

do terreno deverá ser feita com aparelhos de precisão. Deverão ser aferidos os

níveis, dimensões e alinhamentos, assim como ângulos e curvas constantes do

proieto.

6 COBERTURA

6.1 TELHA TRAPEZOIDAL ISOTERMICA

Telha isotérmica tipo sanduÍche preenchida com poliuretano expandido,

que funciona como isolante térmico. Modelo composto por uma telha

trapezoidal 30 a 40 mm na face superior e uma chapa plana lisa ou coÍrugada na

face intema. As telhas deverão apresentar-se em boas condições com cantos

lineares, sem furos ou rachaduras. As mesmas deverão ser instaladas com

inclinação de ro%.
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Os tipos e as dimensões das telhas obedecerão às indicaçôes do projeto e

instruçóes do fabricante, bem como as peças de acabamento e arremates

deverão ser colocadas confoÍTne indicação do fabricante.

Deverão ser verificadas todas as etapas do processo executivo, de modo a

garantir p€rfeita uniformidade de panos, alinhamentos das telhas e beirais,

fixação e vedação da cobertura.

Ambientes que receberam esse elemento são: Hall de entrada e circulação

coberta entre os blocos.

Figura 3. lmagêm llustrativa. Fonte: Google

6.2 CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA ISoTÉRMICA

A cumeeira metálica é um produto com um formato especial de capa que

serve para fazer a cobertura de vãos ou espaços que acontecem com a iunção

das telhas de duas águas. As mesmas deverão ser instaladas com inclinação de

1o%. Ambientes que receberam esse elemento são: Hall de entrada e circulação

coberta entre os blocos.

Seguir as recomendações técnicas do fabricante.

63 ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA

A estrutura de cobertura para a montagem do telhado deverá ser de

conformidade com o Pro,eto Estrutural Metálico em dimensóes e espaçamentos

que garantam a estabilidade e não deformação da mesma,

O espaçamento máximo das peças para apoio do telhado deveÉ seguir

especificações e determinações do fabricante e/ou recomendações do Proieto
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Estrutural Metálico. Ambientes que receberam esse elemento são: Hall de

entrada e circulação coberta entre os blocos.

6.4 CALHA GALVANIZADA

Execução de calha em chapa de aço galvanizado número 24,

desenvolvimento de loocm, conforme planta de cobertura. As calhas se

encontram no hall de entrada e trecho da cobertura da secretaria, ocultas pelo

painel de placa cimentícia, bem como no trecho da cobertura entre os blocos. Ver

Proieto Arquitetônico. Ambientes que receberam esse elemento são: Hall de

entrada e circulação coberta entre os blocos.

6.5 RUFo METÁL|co

Rufo em chapa de aço galvanizado, número 24, corte de 25cm, conforrne

de planta de cobertura. Ver Proieto Arquitetônico. Ambientes que receberam

esse elemento são: Hall de entrada e circulação coberta entre os blocos,

6.6 PLACA CIMENTíCIAS

A estrutura de cobertura na área do hall de acesso e circulação coberta entrê

os blocos, ao prédio escolar deverá ter um fechamento de testeird no perímetro,

em platibanda formada por placas cimentícias, sendo previsto pintura na corazul

(Pantone 2758C ou RCB:o,38,98).

As placas cimentícias serão adotados como sistema de vedação externar

consiste em chapas planas fixadas na estrutura metálica. As placas deverão ter

juntas coincidentes umas às outras, com no máximo de 3 mm de espaçamento

entre elas. Para adequado funcionamento do sistema de vedação, é imprescindível

a execução de reiunte feito com argamassa acrílica flexível, reforçada pela

aplicação de fita de fibra de vidro (5,oocm de largura). A fita deverá ser mergulhada
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no excesso de argamassa, alisada e nivelada com o uso de desempenadeira

metálica.

7 ESqUADRIAS

r/. $9ô 990 i

EOrto

,.r ]

Figura 4: quadro de esquadrias

7.1 PORTOES DE ACESSO

7.1.1 PTr - Portão de correr r F (4,oox2,oom);

O portão com essas dimensões é de barras de aço, localizado na testada do

terreno coniuntamente com o acesso de veículos. Este portão permite o acesso de

serviços da edificação, na lateral direita e acesso ao estacionamento e a área de

carga e descarga. Ver locação em proieto arquitetônico.

7.1.2 PT2- Portão de correr 1F (4,20x2,9om);

O único portão com essas dimensões é de barras de aço, localizado na

testada do terreno. Este portão é o de acesso principal de pedestres na edificação,

à frente integrado ao pórtico de entrada. Ver locação em proieto arquitetônico.

8 PINTURA

As pinturas serão executadas no melhor nível de qualidade, oferecendo

acabamento perfeito.
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O Construtor/Contratado deverá, antes de aplicar a tinta, preparar a

superfície tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras,

resinas, sais solúveis e ferrugem, corrigindo-se â porosidade, quando exagerada.

Antes da realização da pintura é obrigatória a realização de um teste de

coloração, utilizando a base com a cor selecionada pela fiscalização. Devení ser

preparada uma amostra de cores com as dimensões mínimas de o,5oxt,oom no

próprio local a que se destina, para aprovação da fiscalização.

Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas

composiç6es, salvo se especificadas pelo proieto ou fiscalização. As tintas

aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na

proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou

marcas de pincéis,

Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver

perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de z4 horas entre demãos

sucessivas, deverão ser adotadas precauçôes especiais, a fim dê evitar respingos

de tÍnta em superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de

esquadrias e outras.

As superfícies e peças deverão ser protegidas e isoladas com tiras de papel,

pano ou outros materiais; e os salpicos de tinta deverão ser removidos, enquanto

a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que

necessário.

Serão de responsabilidade do Construtor/Contratado os materiais,

equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita exêcução dos serviços acima

discriminados.

8.1 SELADOR ACRíLICO

Deverá ser aplicada uma demão em todas as superfícies de parede, internâs

e externas. Preparar as superfícies com o fundo selador acrílico, promovendo o

preenchímento dos poros para aplicação posterior dos produtos de acabamento
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final; usar acabamento fosco e de cor branca; depois de aplicado, o selador acrílico

não deve ficar exposto por mais de 2t dias sem aplicação da tinta de acabamento.

Aplicar uma demão com rolo de lã, ou trincha ou pincel de cerdas macias.

Para a diluição usar entre 10 e 3oU com água; misturar bem o conteúdo da

embalagem até sua completa homogeneização.
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Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para

receber a pintura. É importante que esteia limpa e seca. Antes de aplicâr o

selador, corriia as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de

gordura e outros contaminantes.

Em todos os casos, leia atentamente todas as recomendações das

embalagens dos produtos utilizados.

8.2 PINTURA DE PAREDES EXTERNAS

O Construtor/Contratado deveÉ fomecer e aplicar pintura em látex acrílica

com tinta de t" linha, 02 demãos sobre superfície de blocos de concreto

devidamente recoberta com fundo selador, na cor a definir pela administração

acordada pela fiscalização.

Em todas as superfícies a serem pintadas, deverão ser verificadas eventuais

trincas ou outras imperfêições grosseiramente visíveis, efetuando-se a devida

substituição de material quando necessário. As superfícies deverão estar

perfeitamente secas, sem gordura e seladas para receber o acabamento. As

pinturas deverão ser iniciadas quando o fundo selador estiver seco.

Serão de responsabilidade do Construtor/Contratado todos os materiais,

equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita execução dos serviços

discriminados.

Conforme o quadro de acabamentos da edificação (parte do projeto

arquitetônico), a pintura das paredes externas se dá:

8.] PINTURA PARA PISO-ÁREA

Aplicação de duas demãos de pintura com tinta látex acrílica nas cores

conforme demarcação do piso (Cor Azul Pantone 2758C, Amarelo Ouro, Verde) -
Ver Projeto arquitetônico.
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8,4 PINTURA SOBRE ESqUADRIAS METÁLICAS

O Construtor/Contratado deverá fornecer e aplicar pintun em €smalte fosco

com tinta de 1'linha, incluindo lixamento, uma demão de zarcão larania, correções

de imperfeições e 02 demãos de tinta base de esmalte, pintura êxecutada com

compressor e pistola.

Conforme o quadro de acabamentos da edificação (parte do proieto

arquitetônico), a pÍntura de esquadrias metálicas se dá:

8.4,1 Nos portões a" n."rrtjl 
quadro de acabamento'

Em geral, os portões possuem fundo ante corrosivo e pintura com tinta

esmalte fosca na cor Azul Pantone 2758C (RGB:o,jo,98)

9 PISOS

9.1 NIVETAMENTO EAPILOAMENTO

Todo o terreno destinado a receber piso deverá estar obrigatoriamente

livre de impurezas, nivelado e deverá ser apiloado mecanicamente ou

manualmente.
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proieto descontando para tal a espessura do contrapiso, argamassa de

regularização ou assentamento, e a espessura do piso. Os at€rros deverão ser

executados em camadas de no máximo Jocm com material de boa qualidade e

apiloados. Na execução do apiloamento, o solo não deverá estar nem com

excesso, nem com umidade abaixo do noÍTnal.

9.2 coNTRAPtSO

O contrapiso aÍTnado será executado sem solução de contÍnuidade, de

modo a recobrir inteíramente a superfície especificada em proieto, só depois de

estar o aterro intemo perfeitamente apiloado, nivelado, bem como instaladas as

canalizaç6es que devam passar sob o piso.

Maiores especificações estão contidas no caderno de projeto estrutural

de concreto arrnado.

Este item tem apenas efeito facilitador sequencial para identificação de

serviços descritos em planilha orçamentária.

9,) RECULARIZAçAO DESEMPENADA DE BASE

O serviço deverá ser executado com argamassa de cimento e areia sem

peneirar traço 1:1, e=Jcm, para posterior revestimento de piso.

9.4 PASSEIo/CALçADA

Será executado passeio ou calçada em concreto moldado in loco, feíto em

obra acabamento convencional não armado, com espessura de 6cm. Esse

passeio/calçada será aplicado:

o Pátio descoberto (área de convivência);

o Calçadas de acessos;

o Calçada A;

o Bicicletário.
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9.5 MErO-FrO

Para delimitação das calçadas e pisos em blocos serão assentadas guias

que deverão ser de concreto moldado no local nas dimensões rix3ocm corrido,

onde 15 cm devem ficar enteÍrados, conforme proieto. O meio-fio será aplicado:

o Estacionamento,

9.6 PtSO PORCELANATO ACETTNADO

O piso de toda a escola deverá ser em porcelanato acetinado 6ox6o na cor

cinza, reiunte na cor cinza platina, e nos locais que terão rodapé, o mesmo possui

locm de altura com o porcelanato, em questão. Ambiente que contemplam tal

especificação:

. Hall de entrada e Circulação coberta entre os blocos;

ÍO FORRO

1O.1 FORRO DE PVC LISO

O forro em réguas de PVC será do tipo perfil extrudado auto-extinguível, com

dimensões zoox6ooomm ê espessura de 8 à romm, perfil de zoomm na cor branca,

liso, dotado de todos os acessórios, como arremates, cantoneiras, etc., e que

poderá ser fixado em estrutura de metalon (gradeamento) de acordo com

recomendações do fabricante. Os arremates das réguas iunto às paredes deverão

ser perfeitos, sem gretas ou aberturas, sendo as linhas de coincidência

perfeitamente alinhadas e niveladas.

Os serviços de colocação do forro suspenso deverão serexecutados antes de

terminada a pintura das paredes.

Nos locais onde existam instalações elétricas, hidráulicas ou outros serviços,

etc., acima do forro, o mesmo só podení ser executado depois de vistoriadas,

aprovadas e testadas estas instalações ou estes serviços.
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Nos pontos críticos, ou em locais solicitados pela FISCALIZAÇÃO, bem

como em outros pontos em que o construtor/contratado iulgar necessários

à estabilidade do forro, devêrão ser acrescentados reforços.

O acabamento dos forros devení ser executado em todo o perímêtro dos

ambientes. Na entrega final das obras o forro deverá estar limpo.

Ambientes que contemplam tal especificação:

. Hall de entrada e Circuação coberta entre os blocos;

1O.2 MOLDURA EM PVC

A moldura de PVC será instalada em todo o perímetro do ambiente aonde será

instalado o forro PVC. A moldura deve ser instalada de modo que emende com a

parede e forro, não formando cantos ou superfícies que podem acumular suieiras.

Deverá ser perfeitamente alinhado e acabado, tendo a mesma tonalidade a moldura

e o forro.

II ACESSIBILIOADE

Todos os itens referentes a acessibilidade, vide memorial descritivo especifico

de acessibilidade.

12 sERVtçOS CONTRUTTVOS COMpLEMENTARES

'12.1 MASTRP PARA BANDEIRA

r Movimentos de solo

Escavação

A execução dos trabalhos de escavação obedecerá aos respectivos projetos e

as prescrições da norma da ABNT - NBR 6i22. As escavações além de r,5o m, de

profundidade, serão taludadas ou protegidas, com dispositivos adequados de

contenção. quando se tratar de escavações peÍTnanentes, serão protegidas com

muros de arrimo ou cortinas. Todas as escavações serão protegidas, quando
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necessário, contra a ação de água superficial ou profunda, mediante

drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lençol freático. os taludes

definitivos, quando não especificado, receberão um capeamento protetor contra

erosão, utilizando-se grama, ou outro material adequado.

Regularização e compactação manual de terreno

Ao se atingir a cota de proieto o fundo da escavação será regularizado e limpo,

se for constatada a existência de material com capacidade de suporte insuficiente

para receber a peça ou estrutura proietada, a escavação deverá prosseguir até

que se possa executar um "colchão" dê material de base, a ser determinado de

acordo com situação. No caso do Íundo da escavação se apresentar em rocha ou

material indeformável, a sua cota deverá ser aprofundada, no mínímo em o,to m,

de forma a se estabelecer um embasamento com matêrial desagregado, de boa

qualidade (normalmente, areia ou terra). A espessura desta camada deverá ser

determinada de acordo com especifícidade da obra.

Reaterro

O reaterro deverá ser executado manuâlmente com solo isento de

pedregulhos em camada única, até 20 cm, compactado moderadamente,

completando-se o serviço com compactação através de compactador tipo sapo

até o nível do terreno natural e em hipótese alguma será aceito reaterro com solo

contendo material orgânico.

Fundaçãoa

Fundação

Deverão ser seguidos critérios dos seguintes itens:

a) A execução das fundações devení satisfazer as normas da ABNT

atinentes ao assunto, especialmente a NBR-6122.
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b) Correrá por conta da Empreiteira a execução de todos os

escoramentos iulgados necessários.

c) CabeÉ à Empreiteira investigar a ocorrência de águas agressivas no

subsolo.

d) A proteção das armaduras e do próprio concreto contra a

agressividade de águas subterrâneas será objeto de estudos especiais da

Empreiteira, bem como de cuidados no sentido de assegurar-se a integridade e

durabilidade da obra.

e) Qualquer modificação que no decorrer dos trabalhos se faça necessária

nas fundações, só poderá ser executada depois de comunicada e aprovada pelo

responsável.

0 Sob cada sapata ou bloco armado será, previamente, lançada uma

camada de base de concreto simples com 5 cm de espessura mÍnima.

g) Compete a Empreiteira verificar se o terreno é compatível com a taxa

de fadiga (taxa de trabalho do terreno), adotada pelo autor do proreto de

Fundações, concretando as sâpatas e/ou blocos em camadas do solo que

assegurem a perfeita estabilidade da obra.

h) A execução do concreto eírutural obedecerá rigorosamente ao

Proieto Estrutural.

Espe eiÍieaçóes e De_tê,lhes Respertivqs

i) Bem como as normas técnicas da ABNT que regem o assunto, isto é, a

NBR-61i8, a NBR-6í20, NBR-748o etc.

i) At fundações serão em concreto armado composto de vigas

baldrames, sapatas e/ou tubulões.

k) As armaduras deverão ser executadas com baÍTas e fios de aço que

satisfaçam as especificações da ABNT. Poderão ser usados aços de outra

qualidade desde que suas propriedades seiam suficientemente estudadas por

laboratório nacional idôneo.
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proieto estruturaÍ no que se refere à posiçáo, bitola, dobramento,

recobrimento e especificaçóes.

m) Qualquer mudança de tipo ou bitola nas barras de aço, sendo

modificação de proieto, dependerá de aprovação do autor do Proieto Estruturâl

e da Fiscalização.

n) As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o

previsto no projeto, as não previstas só poderão ser localizadas e executadas

conforrne o item 6.J.5 da NBR-6í18 e dependerá da aprovação do autor do

pro,eto e da Fiscalização.

o) Na colocação das armaduras nas formas, deverão aquelas estar limpas,

isenta de qualquer impureza (graxa, lama, etc.) capaz de comprometer a boa

qualidade dos serviços.

p) O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo

permitido entre o fim deste e o do lançamento intervalo superior a uma hora. Se

for utilizada agitação mecânica, esse prazo será contado a partir do fim da

agitação. Com o uso de retardadores de pega o prazo poderá ser aumentado de

acordo com as características do aditivo.

q) Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início da pega. Não

será admitido o uso de concreto remisturado.

Para os lançamentos que tenham de ser feitos a seco, em recinto suieitos à

penetração de água, deverão ser tomadas as precauç6es necessárias para que

não haja água no local em que se lança o concreto nem possa o concreto fresco

vir a ser por ela lavado. Antes do lançamento do concreto a água eventualmente

existente nas escavaçóes deverá ser removida. As formas deverão estar limpas,

sem concreto velho ou sobras de material proveniente da montagem das formas

e das armaduras.

lmpermeabilização:
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O proieto e a execução de serviços de impermeabilização obedecerão,

rigorosamente, às normas da ABNT - NBR 9574, NBR 9575 e NB zlg I 7i,.

. Estrutura

Após ser executada a fundação, será aplicado o lastro de concreto magro, com

espessura entre 5, ío e 15cm, conforme demonstrado em projeto. O tubo de aço

gãlvanizado excedená em 5ocm de profundidade na fundação e suâ extremidade

superior será vedada com um tampão de ferro galvanizado para não acumular

água. Suportes com roldanas serão instaladas para uma melhor manutenção das

bandeiras.

12.2 TOTEM DE tNAU6URAçAO

Será instalado totem em concreto com

acabamento pintura ãcrílica e logo do governo

em baixo relevo, nas dimensões

z,75xo,9oxo,2o m, incluso placa em aço inox

com descrição do nome da unidade escolar a

ser inaugurada, nomes do governador, vice-

govemador, Secretário e Adiunto da pasta,

dados do convenente (se for o caso) em

exercício, cidade, data e ano da inauguração.

(Ver locação e detalhamento em

proieto arquitetônico).

t

t
----iõãEiã-6iai-lo

Figura 6- lmagem llustràtiva do totem
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Conforme a solicitação imposta pela água, a impermeabilização será contra águâ

sob pressão, contra água de percolação. As superfícies a impermeabilizar

deverão estar limpas, lisas, resistentes e secas. Serão impermeabilízadas as vigas

baldrames e laies com manta asfáltica com 4mm de espessura.
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12.1 BANCO DE MADETRA

Banco constituído por estrutura metálica de sustentação para o

assento em aço galvanizado de O8omm, com pintura em esmalte sintético, cor

grafite, e perfil U, em chapa dobrada, Seu assento e encosto deverá ser de madeira

de lei, ltaúba, de 4omm de espessura. A Íixação do assento será com parâfuso e a

fixação do banco será no bloco de concreto do passeio.

As diretrizes construtivas e especificações do banco devem seguir as

instruções do detalhamento do Cademo de Detalhes.

12.4 ABRTGO PARA 6Á5 E LIXO

Conforme proposta arquitetônica, o abrigo de lixo e de gás localiza-se no

pátio extemo da cozinha,

12.5 GRADTL METÁL|CO E MURETA DE CONCRETO

lnstalação de gradil em aço, revestido de poliéster e pintura eletroestática

na cor azul, com malha de 5xuocm, diâmetro de 5 mm, com altura de 2,o3m e

Iargura de 2,5om e mureta de concreto h=2ocm com pintura em cal cor branco.

(Ver detalhamento em proieto arquitêtônico).

Figura 7- lmagem llustrativa. Fonte: Google
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